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IL SISTEMA COSTRUTTIVO  (depositato e protetto)

Il sistema costruttivo eurobagni è basato sulla ingegnerizzazione totale del bagno. 
È preallestito in fabbrica, razionalizzando ogni fase di messa in opera in cantiere.  

La struttura è realizzata con profili in acciaio zincato, che costituiscono i telai modulari abbinabili, 
prodotti con nostre macchine a CNC.  

I Telai modulari sono progettati per essere abbinati tra loro, costituendo il perimetro del bagno, 
formando una intelaiatura leggera e resistente per qualsiasi sagoma geometrica del bagno. 

Ogni tipologia di bagno è progettata singolarmente, realizzando una serie di telai a misura,  
completi di ogni apparecchiatura di sostegno per qualsiasi esigenza tecnica.  

I telai della struttura e tutti gli altri materiali, sono trasferibili 
manualmente nell’area di installazione, attraverso 
qualsiasi vano di passaggio. 

L’inizio dei lavori di installazione dei 
bagni, non influisce sugli stadi più o  
meno avanzati del cantiere. 

Consente inoltre di intervenire 
con eventuali successive 
modifiche o miglioramenti  
richiesti dal Cliente. 
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IL SISTEMA EUROBAGNI NELLE RISTRUTTURAZIONI 

Nella ristrutturazione di qualsiasi tipologia di bagni, compatibilmente con una riduzione di spazio sul 
perimetro, (8-9 cm), è possibile "foderare" il bagno esistente con una nuova struttura a telaietti 
abbinabili, rinnovando totalmente il bagno senza nessuna demolizione delle pareti esistenti.  
La NUOVA struttura tecnica, si sovrappone a tutta altezza sulle pareti esistenti, permettendo di 
posizionare i nuovi sanitari, anche in posizioni diverse dalle precedenti, rinnovando 
completamente  tutti gli impianti tecnici come segue:  
· La rete di scarico del diametro 40-50 / 90-110 fino a filo esterno della struttura.  
· Le tubazioni di adduzione dell'acqua calda e fredda.  
· L'impianto elettrico di uso domestico e di illuminazione.  
· L'impianto di riscaldamento con termoarredo o altro.  
· L'impianto di aspirazione con bocchetta statica o aspiratore.  
· Il contro soffitto con altezze diverse (min. cm 240 max 300)  
· Arredare il contro soffitto con luci, casse 

acustiche, rainshower, riscaldamento elettrico a 
irraggiamento, cromoterapia etc.  

· Posizionamento solido di tutti gli accessori di 
arredo bagno.  

· Installazione di qualsiasi articolo di 
ausilio per Diversamente Abili.  

 ----------------------- 
Dopo aver installato la nuova 
struttura, si procede con 
l’installazione a vista, tutti gli impianti 
sopra descritti, posizionandoli 
all'interno della stessa struttura, con 
precollaudo di buona esecuzione.  
Verificati gli impianti tecnici, si 
installano idonee e resistenti 
pannellature di tamponamento, 
anche rivestite con piastrelle in vari 
formati o marmi pregiati, per le 
altezze desiderate.  
Le superfici non rivestite delle pareti 
e del soffitto, sono tinteggiate con 
materiali traspiranti.  
I sanitari, la rubinetteria e l'arredo, 
sono a scelta dal Cliente.  
Tutta l'opera è eseguita a seguito di 
un dettagliato progetto esecutivo 
approvato dal Cliente. 
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LE DIMENSIONI DEL BAGNO 

Le dimensioni del bagno sono a misura di progetto, senza vincoli dimensionali o limitazioni di 
trasporto e nel pieno rispetto del progetto originale, senza nessuna variazione.  

Inoltre è possibile realizzare nella stessa parete del bagno, tutti gli allestimenti tecnologici per 
l’eventuale cucina  adiacente o la realizzazione del componente cucina,  indipendente.  

ESEMPIO DI PIANTA QUOTATA 
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I VANTAGGI DEL SISTEMA COSTRUTTIVO EUROBAGNI 

· La Soc. eurobagni s.a.s. progetta, produce e installa in cantiere con squadre specializzate, 

un proprio esclusivo Sistema Costruttivo, che garantisce la qualità totale del bagno  con costi 

certi e tempi definiti. 

· Utilizza solamente materiali certificati e riciclabili , nel pieno rispetto del costruire in bioedilizia .  

· Gli impianti tecnologici sono realizzati a norma, con dichiarazioni di conformità .  

· L'installazione del bagno in cantiere è eseguita da Ditte certificate. {Durc, Dpi, Pos, Soa ecc.}  

I VANTAGGI DELL’INSTALLAZIONE IN CANTIERE  
· Lo scarico in cantiere è molto rapido  e non richiede attrezzature speciali .  

· L'area di cantiere è molto limitata  e non richiede piazzali livellati e battuti.  

· Non richiede  l’utilizzo di gru, autogru, gruisti e carrellamenti interni.  

· Non necessita  di attrezzature speciali per la movimentazione dei bagni. 

· Non necessita  di ponteggi per l'inserimento dei bagni ai piani superiori.  

· L'installazione è indipendente dalla tempistica di cantiere, ed è eseguita in due fasi operative:  

1ª Fase di intervento  : Montaggio della struttura con installazione di tutt i gli impianti 

tecnici collaudati, compresa l’applicazione dei pan nelli di 

tamponamento, grezzi o rivestiti . 

2ª Fase di intervento  : Installazione di tutti i sanitari e accessori di ar redo bagno, nei tempi 

richiesti dall’Acquirente e prossimi alla fine lavo ri del cantiere.  

· Si esclude  ogni improvvisazione o approssimazione di metodo: sistema precostruito in fabbrica .  

· Un solo interlocutore : dalla progettazione, al bagno finito e approvato dall’Acquirente.  

· Ispezionabilità degli impianti con pareti amovibili e intercambiabili.  

· L'installazione può essere eseguita anche con la mano d'opera dell'Impresa (assistita da Eurobagni).  

· Fornitura della struttura anche al grezzo, compreso impianti tecnici precablati.  

· Nessuna custodia responsabile del bagno finito, con il cantiere in corso.  

· Nessuna esposizione alle intemperie dei bagni, completamente finiti. 

LA FLESSIBILITÀ DEL SISTEMA COSTRUTTIVO  

· Il peso del bagno è nettamente inferiore a qualsiasi altro sistema edilizio (220 Kg./m²).  

· Nessun vincolo di posizionamento per la porta o per l’altezza dell'eventuale finestra. 

· Il bagno è realizzato in opera con qualsiasi sagoma geometrica (come da progetto.)  

· Il soffitto può essere posizionato ad altezze diverse: minimo da cm 240 a cm 300.  

· La scelta dei materiali di allestimento è concordata con l’Acquirente.  

· La rimozione o la sostituzione del rivestimento si esegue senza nessuna demolizione.  
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I VANTAGGI ECONOMICI PER L’ACQUIRENTE  
· L'esposizione finanziaria dell'Acquirente è frazionata in due fasi operative separate: 

1ª Fase: Fornitura e installazione della struttura grezza. Impianti tecnici collaudati. 

Applicazione dei pannelli di  tamponamento, anche r ivestiti. 

 Soffitto completamente finito.  

2ª Fase: Fornitura e installazione dei sanitari e tutti gli accessori di arredo. 

 Collaudi e rapporto di buona esecuzione. 

· I pagamenti della 1ª e 2ª fase, saranno effettuati per Stati di Avanzamento Lavori, con scadenza 
mensile, per ogni fase di installazione, con prezzi bloccati alla firma del contratto. 

· I pagamenti del costo della 2ª fase, sono posticipati a poco prima della messa a profitto 

dell'immobile. 

L’ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E DI TRASPORTO  

· Il costo del trasporto è molto inferiore rispetto al bagno prefabbricato. ( 1 trasporto = 40 bagni circa )

· Nessun limite di distanza per il trasporto. (anche Paesi extra UE)

· Nessun vincolo di carrellabilità su strada.  

LE OPPORTUNITÀ 

Il sistema costruttivo eurobagni, per la sua affidabilità, e la sua intrinseca ingegnerizzazione in 
fabbrica, si presta ad essere esportato in qualsiasi Paese, dove l'edilizia, e quindi il miglioramento 
del livello di vita delle popolazioni locali, è in costante sviluppo.  

La Soc. eurobagni è disponibile a valutare la cessione del proprio know-how all'estero, per la 
produzione di bagni industrializzati in loco, privilegiando l'occupazione e la formazione del 
personale locale , garantendo un prodotto di qualità, funzionalità e durata, che esclude 
categoricamente ogni improvvisazione o approssimazione di metodo per l'installazione, anche con 
personale non altamente specializzato.  

L'ufficio Ricerca e Sviluppo di eurobagni s.a.s. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica tecnica al proprio 
sistema costruttivo depositato e protetto, le eventuali modifiche sono orientate unicamente al miglioramento 
tecnico/economico, senza l'obbligo di preavviso. 
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I PESI DEL BAGNO 
Con il sistema costruttivo eurobagni  si realizza un bagno ultraleggero e in bioedilizia,  con 
carico statico sui solai, da 200-250 Kg./m², completo di rivestimento in ceramica, totalmente 
accessoriato. 
L'altezza minima del soffitto del bagno è di cm. 240, netto interno, o maggiore, fino all'altezza 
dell'intradosso del soffitto esistente.  

IL TAMPONAMENTO DEL BAGNO  
La struttura perimetrale del bagno è tamponata all’interno con resistenti pannellature, idonee 
all'ambiente bagno, fissate alla struttura con viti o con innovativi sistemi di fissaggio, applicando 
pannelli, anche rivestiti in ceramica, marmi naturali o qualsiasi altra finitura, ispezionabili e 
intercambiabili senza nessuna demolizione della struttura stessa. 

PANNELLATURE ESTERNE (Optional) 
Applicando una pannellatura all'esterno del bagno, si ottiene una parete sandwich con una 
intercapedine, nella quale sono collocate le distribuzioni elettriche, le tubazioni di adduzione e di 
scarico, dimensionando lo spessore delle pareti interessate, in rapporto al diametro delle tubazioni, 
poste al loro interno.  

IL SOFFITTO  
Il soffitto è costituito da resistenti lastre traspiranti, complanari e senza giunti, con rinforzi superiori o 
con doghe accostate / distanziate, verniciate in vari colori. 
In alternativa doghe a “C” in lamiera zincata, verniciate con polveri epossidiche. 

L’ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DELLE PARETI (Optional)
Gli accorgimenti per l'attenuazione del rumore aereo e di calpestio del bagno, devono essere 
definiti in fase di progettazione attraverso la scelta del materiale e per ogni destinazione del bagno.  
In tutti gli spazi vuoti della struttura si possono posizionare pannelli isolanti, di varia natura e 
densità, per ottenere il grado di isolamento termoacustico ambientale richiesto, unitamente 
all'utilizzo di tubazioni di scarico insonorizzate, guaine o coppelle isolanti per le tubazioni di 
adduzione e riscaldamento.  

IL PAVIMENTO DEL BAGNO 
Il sistema costruttivo eurobagni non prevede la fornitura del basamento del bagno, a tutto 
vantaggio dell’opera stessa, per i seguenti motivi:  
· La struttura perimetrale può essere posizionata e fissata anche su pavimenti finiti.  
· La struttura dispone di regolazione di posa in piano, fino a + 20 cm. dal solaio grezzo d’appoggio.  
· Tale regolazione di quota può essere modificata, fino al momento della posa del massetto, con 

riferimento allo spessore delle aree adiacenti, eseguendo il massetto anche nell’area del bagno, 
garantendo così la complanarità di tutte le quote del pavimento finito (P.F.).  

· Consente di posizionare le tubazioni di attraversamento degli impianti elettrici, di riscaldamento a 
pavimento e le eventuali tubazioni di scarico, senza dover raggirare il bagno.  

· Possono essere installati piatti doccia a filo pavimento per D.A., piatti doccia normali o vasche, 
posizionate su appositi supporti regolabili in altezza, evitando il tamponamento della sopra 
elevazione.  
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L’ISOLAMENTO ACUSTICO DEL PAVIMENTO 
La formazione del massetto eseguito in opera, risolve l’annoso  problema dei rumori di calpestio 
prodotti sul basamento prefabbricato sopraelevato. 
Essendo il basamento sopraelevato, si forma uno spazio vuoto che amplifica i rumori di calpestio, 
non assorbiti dalla massa omogenea del massetto, eseguito in opera.  

LE APERTURE DEL BAGNO  
Il vano di porte e finestre e le aperture per l'ispezionabilità dei vani tecnici, possono essere ricavate 
su ogni lato, precedute da una scrupolosa progettazione, installando eventuali botole a soffitto o a 
parete, anche piastrellate. 

IL VANO PORTA  
Il vano per la porta si realizza con qualsiasi dimensione (standard: L 60-70-80 cm, H 200-210 cm; 
per diversamente abili (D.A.) L 90cm, H 200-210 cm).  
Tali misure sono luci nette di passaggio da porta installata. Il perimetro del vano è predisposto per 
accogliere il telaio maestro della porta, fissato con viti autofilettanti su tasselli lignei inseriti nei 
montanti ad U.  
Possono essere installate porte a scomparsa o porte scorrevoli esterne a più ante.  

IL VANO FINESTRA  
Il vano finestra deve combaciare perfettamente con il vano finestra dell'edificio, richiedendo un 
ringrosso di circa 8-10 cm. dell’imbotte perimetrale. 

ASPIRAZIONE O RICAMBIO  
La finestra nel bagno non è obbligatoria, purché sia installato un sistema di aspirazione per un 
ricambio d'aria di almeno 10 volte il volume del bagno, in un'ora. 

I VANI TECNICI D’ISPEZIONE 
In alcune situazioni, quando le colonne di scarico, di esalazione, di aspirazione, di adduzione, di 
riscaldamento o climatizzazione sono vincolate dal passaggio verticale, all'interno del bagno, si 
predispongono dei vani tecnici interni a tutta altezza, per l'occultamento degli impianti, con 
ispezionabilità dall'esterno. Per tali soluzioni si predispongono delle forometrie di passaggio tra 
solaio e solaio e sportelli d'ispezione dall'esterno o dall'interno del bagno stesso.  

LE SOLUZIONI D’IMPIANTISTICA SANITARIA 
Il sistema di distribuzione idrosanitario e la rete di scarico di tutti i sanitari, prevede diverse soluzioni 
impiantistiche: impianti in parete o completamente esterni alle pareti del bagno.  
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LA DISTRIBUZIONE IDROSANITARIA  
La rete idrosanitaria è distribuita in parete, partendo da 2 collettori separati, in ottone, provvisti di 
valvole a sfera, per l'allaccio della rete principale.  
È possibile dotare i collettori di elettrovalvole a B.T. per la chiusura totale dell'acqua calda e fredda 
del bagno, con sistemi elettronici utilizzati soprattutto negli alberghi.  
Le tubazioni più utilizzate sono in PEX (polietilene reticolato) con diametro esterno di 16 mm, 
allacciate direttamente dai collettori alle utenze sanitarie, poste in guaine o coppelle isolanti e 
raccordate a ogni singola utenza.  

LA RETE DI SCARICO  
La rete di scarico delle acque saponate della doccia, lavabo, vasca, bidet sono in polietilene ad alta 
densità (PEHD) Ø 40/50 mm, con raccordi a bicchiere. La tubazione di scarico del vaso è in PHED 
Ø 90/110 mm, insonorizzato, posizionato nello spessore della struttura, o all'esterno della stessa.  

I SUPPORTI SPECIALI 
Le vasche, i piatti doccia, e ogni altro componente pensile, sono installati su supporti in acciaio 
zincato.  
Lavabo senza colonna, vaso e bidet della serie sospesa e ogni altro componente sanitario sospeso, 
sono installati su speciali supporti metallici che garantiscono la portata di 400 Kg. in asse al 
sanitario. (supporti certificati da primario istituto accredit ato, prodotti da Eurobagni).

GLI APPARECCHI SANITARI  
I sanitari tipo vaso e bidet possono essere del tipo fissato a pavimento oppure del tipo sospeso, 
fissati a parete: lo scarico del vaso è sempre a parete.  

LA RUBINETTERIA  
La rubinetteria, è costituita da gruppi monocomando, da incasso o da esterno, in ottone cromato o 
in acciaio inox con cartucce e dischi intercambiabili.  

LE PARETI DIVISORIE  
I bagni che richiedono separazioni di zone, sono realizzati mediante pareti divisorie, insonorizzate, 
piastrellate o con altre finiture a richiesta.  

IL RISCALDAMENTO 
Per il riscaldamento del bagno si tende ad installare, in sostituzione del classico termosifone ad 
acqua, un elemento più moderno e funzionale che a parità di calorie rese, soddisfa altre esigenze: il 
Termoarredo in acciaio (elettrico o a fluido) dove, se elettrico, sarà predisposta la presa di corrente 
o le tubazioni di A-R fino all'uscita del bagno.  
Sono possibili altre soluzioni di riscaldamento a pavimento o con riscaldamento elettrico a 
irraggiamento, nel controsoffitto o nelle pareti. 
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L’IMPIANTO ELETTRICO  
L'impianto elettrico del bagno è realizzato nel pieno rispetto delle normative vigenti, con materiali a 
marchio CE - IMQ delle principali Aziende Italiane.
La distribuzione delle rete elettrica avviene tramite tubazioni corrugate, scatole porta frutto e di 
derivazione in PVC autoestinguente passanti negli spessori delle pareti.  
I conduttori per apparecchi di illuminazione hanno una sezione minima di 1.5 mm²; i conduttori per 
linee di uso domestico hanno una sezione minima di 2.5 mm², grado di isolamento G3. 
Le apparecchiature di comando quali interruttori, deviatori, prese, tiranti di allarme, corpi illuminanti, 
sono a scelta dell'Acquirente e forniti dallo Stesso, per uniformarsi al contesto generale. 
I trasformatori di bassa tensione per faretti alogeni sono a doppio isolamento.  

IMPIANTO DI MESSA A TERRA (Equipotenziale) 
L'impianto di messa a terra comprende, senza nessuna esclusione, tutte le strutture e i corpi 
metallici del bagno. I conduttori, con colori giallo-verde, hanno una sezione adeguata alle normative 
vigenti. Il conduttore principale si attesta nella scatola di derivazione per essere collegato ai 
conduttori di linea.  

LA FINITURA DEL SOFFITTO  
Il soffitto può essere "arredato" con diverse soluzioni estetiche: applicazione di controsoffitti 
ribassati con luci diffuse, plafoniere ad incasso o sporgenti, faretti direzionabili a bassa tensione, 
riscaldamento elettrico a irraggiamento, casse acustiche, rainshower con cromoterapia ecc., a 
richiesta e secondo precise indicazioni progettuali.  

LA TINTEGGIATURA  
La finitura delle superfici interne del soffitto e delle pareti non rivestite da ceramica, si esegue con la 
preparazione della superficie, trattata con speciali materiali fissativi.  
La tinteggiatura è eseguita con materiali traspiranti antimuffa a più mani.  

L’IMPERMEABILIZZAZIONE 
Tutte le aree della zona doccia o vasca sono trattate con la stesura a più mani di materiali 
impermeabilizzanti di primarie aziende Italiane.  

RIVESTIMENTI INTERNI  
I bagni possono essere rivestiti con ceramiche di ogni tipo e dimensione, rivestimenti con marmi 
pregiati, dalle infinite tonalità di colori e finiture, personalizzando l'ambiente bagno secondo precise 
richieste.  
I rivestimenti possono essere applicati a tutta altezza di parete o ad altezze inferiori.  

L’ARREDO BAGNO 
Oltre alle dimensioni del bagno, alla funzionalità e durabilità degli impianti, l'ambiente bagno è 
caratterizzato dagli accessori di arredo, che vengono posizionati solidamente a parete, per ogni 
destinazione d'utilizzo, dal bagno per D.A. al bagno super lusso.  
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I BAGNI PER DIVERSAMENTE ABILI (D.A.) 
Per questi bagni deve essere prevista una progettazione attenta e finalizzata alla richiesta di tre 
livelli di qualità degli spazi fruibili e in stretta osservanza delle normative vigenti.  
· L'accessibilità : che deve consentire l'immediata utilizzazione degli spazi.  
· La visibilità : che esprime un livello di accessibilità, limitato agli spazi di relazione, con almeno un 

servizio igienico.  
· L'adattabilità : intesa come accessibilità differita nel tempo, cioè la possibilità di modificare nel 

tempo lo spazio costruito a costi contenuti, con lo scopo di renderlo fruibile anche da persone 
diversamente abili.  

IL COLLAUDO E LE PRESCRIZIONI DI CANTIERE  
Gli impianti idrici del bagno subiscono un collaudo accurato, che se effettuato ad acqua, tutte le 
tubazioni e ogni altro contenitore, dopo il collaudo, vengono svuotati e soffiati, evitando depositi 
d'acqua che, nel periodo invernale, possono essere causa di gravi danni per il congelamento, 
danneggiando le apparecchiature e le tubazioni del bagno.  
L'acquirente deve garantire gli stessi accorgimenti in cantiere dopo l'allaccio definitivo, qualora il 
bagno non fosse utilizzato nelle stagioni fredde.  
Prima di allacciare la rete idrica generale e le tubazioni di riscaldamento, al bagno, si deve 
procedere allo spurgo delle tubazioni a monte dell'impianto per evitare accumuli di impurità prodotte 
dalle lavorazioni degli impianti, che danneggerebbero le apparecchiature del bagno.  

L’INSTALLAZIONE DEL BAGNO, I CONTROLLI E I COLLAUDI   
Il personale addetto all'installazione in cantiere è costantemente assistito da Tecnici qualificati di 
eurobagni , che coordinano scrupolosamente tutte le fasi di installazione, per garantire lavori di 
ottima qualità, nel rispetto delle norme di sicurezza di tutti gli operatori di cantiere, dell'ambiente di 
lavoro e nel rispetto dei tempi di consegna concordati. 
Terminate le varie fasi di allestimento del bagno, viene eseguito il collaudo in cantiere, per redigere 
un rapporto di buona esecuzione a firma di un responsabile della Venditrice e dell’Acquirente.  
· Controlli accurati delle finiture.  
· Applicazione su ogni bagno della scheda di avvenuto controllo.  
· Applicazione del codice di identificazione e di rintracciabilità del bagno.  
· Collaudo dell'impianto idrico con messa in pressione a 4/6 bar.  
· Collaudo dell'impianto di scarico con il metodo a intaso o a bassa pressione.  
· Collaudo dell'impianto elettrico ed equipotenziale.  
· Controllo del corretto montaggio di tutti gli accessori, e tutte le opere di finitura.  
· Certificati di Conformità degli impianti tecnici e dei materiali impiegati. 

LE CHIUSURE DEL BAGNO  
Prima del collaudo, il bagno viene accuratamente controllato e pulito. 
I vani della porta e dell'eventuale finestra del bagno devono essere chiusi, con pannelli di 
protezione forniti dall’Acquirente o da porta e finestra definitiva, evitando intrusioni indesiderate, 
danneggiamenti o usi impropri del bagno.  
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DEFINIZIONI TECNICHE - PROGETTUALI 
Nella fase di preventivo, su progetto e capitolato definitivo del Cliente, devono essere definite 
tutte le caratteristiche tecniche e le dotazioni del bagno, compresi tutti i particolari costruttivi e di 
allestimento. Il Progettista potrà disporre del nostro Ufficio Tecnico e Commerciale, per la 
definizione di:  

· Eventuali modifiche del progetto originale.  

· Particolari tecnici e impiantistici, verifica e rispondenza del progetto approvato, in conformità alle 

norme tecniche e urbanistiche, vigenti nel luogo di costruzione del bagno.  

· Forometrie degli impalcati ed eventuali quote della finestra del bagno. 

· Sezioni particolareggiate dell'edificio, sezioni dei solai, quote di pavimento finito.  

· Programma, concordato e sottoscritto tra le Parti, per le date previste di inizio e fine lavori. 

COMPETENZE A CARICO DELLA VENDITRICE 
· Abaco di tutte le tipologie dei bagni da produrre con disegni in pianta codificati.  

· Disegni tecnici in pianta e prospetti approvati per la produzione dei bagni.  

· Eventuale bagno campione, commissionato dall'Acquirente.  

· Collaborazione con la D.L. per il tracciamento dei bagni, ai piani di posa.  

· Sopraluogo e assistenza tecnica durante il montaggio dei bagni in cantiere.  

· Installazione in cantiere, con personale identificabile e in regola con la documentazione. 

 (DURC DPI, POS , SOA) 

COMPETENZE A CARICO DELL’ACQUIRENTE  
· Disegni esecutivi del progetto definitivo firmati dal Progettista.  

· Esecuzione delle forometrie dei solai dell'edificio.  

· Tracciamento delle posizioni dei bagni ai piani di posa.  

· Accessibilità al cantiere per gli automezzi di trasporto e area di stoccaggio protetta.  

· Conservazione idonea e responsabile dei bagni finiti e chiusi, fino al collaudo.  

· Presenza al collaudo finale, da parte di un tecnico delegato dall'Acquirente.  
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CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI DEL BAGNO COSTRUITO IN  OPERA  
La Società eurobagni , progetta e produce bagni ingegnerizzati con sistemi innovativi per ogni 
esigenza di utilizzo o destinazione edilizia, sia per nuovi interventi che per la ristrutturazione.  
Questo è il risultato di continue ricerche e verifiche tecniche, sui migliori materiali d'opera, che 
abbinati a analisi comparative di mercato e moderni macchinari di produzione, consentono 
un'elevata capacità produttiva, e uno standard di qualità superiore.  
Il sistema costruttivo eurobagni,  (depositato e protetto), esclude ogni improvvisazione o 
approssimazione di metodo, operando in perfetta sintonia con le esigenze dei migliori Progettisti e 
dei nuovi mercati, affiancando un'organizzazione di servizio tecnico-commerciale, orientato alla 
qualità totale.   

IL NOSTRO GRUPPO OPERATIVO
Ufficio Tecnico Commerciale Uffici AmministrativI e RepartI Produttivi  

EDILSTUDI Engineering S.n.c. EUROBAGNI S.a.s. di Pe sci G. & C.  
Via Matteotti, 26  - 46046 MEDOLE – MN- Italia Via Matteotti, 42  -  46046 MEDOLE – MN – Italia 

Tel. 0376-868014  Fax 0376-868059  info@edilstudi.com Tel. 0376-899142  Fax 0376-868320 info@eurobagni.com  

Direzione  Tecnica-Commerciale: Giuseppe Pesci 335 8204539


